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Innowacyjna technologia uzdatniania
sprezonego powietrza Modele CF & X
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Niezawodnos¢ i skutecznosc filtracii jest zdecydowanie
najwazniejszym czynnikiem w walce z problemami, ktére
moga powstac na skutek przedostania sie zanieczyszczen
do sieci sprezonego powietrza. Zanieczyszczenia w formie
czagstek statych, oleju i wody moga prowadzi¢ do:

« ztuszczania sie i korozji zbiornikdw cisnieniowych

+ uszkodzenia linii produkcyjnych, silnikéw i narzedzi
pneumatycznych, zawordw, cylindrow

* przedwczesnej i nieplanowanej wymiany
ztoza w osuszaczach adsorpcyjnych

* uszkodzenia wyrobow

Firma CompAir oferuje kilka modeli filtréw o réznych
klasach filtracji, aby zapewni¢ spokdj ducha niezaleznie
od wymagan dotyczgcych jakosci powietrza.

Myslg przewodnig w czasie projektowania tych
produktéw byta niezawodnos¢ i wydajnosc.

Zaprojektowane i zbudowane z
mysla o wyjatkowej wydajnosci

Seria zaawansowanych filtrbw sprezonego powietrza
CompAir redukuje zanieczyszczenia w strumieniu
powietrza, aby chroni¢ Panstwa krytyczne procesy i
cenne urzadzenia. Filtry te sg rygorystycznie testowane
i konstruowane z najlepszych komponentow,

aby zapewni¢ wieloletnie, niezawodne dziatanie

i niezmiennie wysokg jakos¢ powietrza.

Filtry CompAir - to sie optaca

Gtowny cel CompAir, ktérym jest dostarczanie jak
najbardziej energooszczednych rozwigzan, nie dotyczy
jedynie sprezarek. Dzieki bogatej ofercie filtrow i
separatorow CompAir klient ma mozliwos¢ wyboru
urzadzen idealnie dopasowanych do zastosowania,
co przektada sie na duze oszczednosci energii.

Standard wysokiej
jakosci powietrza

Seria filtrow CompAir zapewnia czyste, wysokie;
jakosci powietrze zgodnie z norma ISO 8573.1:2010 i
przeszta proces certyfikacji zgodnie z ISO 12500-1.

Zanieczyszczenia w sprezonym
powietrzu zakldcajg prace
linii produkcyjnych:

V¥ zmniejszona produktywnosé

V¥ uszkodzony lub zniszczony
produkt koncowy

V¥ spadek wydajnosci

V¥ wzrost kosztow produkcji


https://www.compair.com/pl-pl/air-treatment-and-accessories/downstream-and-ancillary-equipment/compressed-air-filtration-technologies

Uzdatnianie sprezonego powietrza — doskonaty wybér!

Separacja wody - seria X

Separatory wody serii X skutecznie
usuwajg ze sprezonego powietrza

wode i ptynne zanieczyszczenia

olejowe chronigc filtry i osuszacze

przed zanieczyszczeniem.
0,5 - 200 m3/min*

Do 80°C

Do 16 bar

Filtracja powietrza - seria CF

Filtry z serii CF skutecznie
usuwajg aerozole wody

i oleju, zanieczyszczenia
atmosferyczne oraz czgstki
state, rdze, kamien z rur
oraz mikroorganizmy.

0,5 - 516 m3/min*
Do 80°C
Do 16 bar

& Comphir
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Filtry CompAir gwarantujgce
wysoka jakos¢ sprezonego
powietrza i matg roznice
cisSnien zapewniajg znaczne
oszczednosSci energetyczne i
niskie koszty uzytkowania.

Filtracja powietrza - seria
wysokotemperaturowa

Dla wyzszych temperatur filtry sg
dostepne w standardowych klasach
filtracji obejmujacych filtracje ogding,
przeciwpytowg oraz doktadna.

0,5 - 516 m3/min*

Do 150°C

Chwilowo do 210°C

Do 12 bar

* Wydajnos¢ przy 20°C i ci$nieniu 7 bar

Filtracja powietrza - seria
wysokoci$nieniowa

Wysoka odporno$¢ mechaniczna
sprawia, ze filtry te stanowig idealne

zabezpieczenie wysokocisnieniowego -g
systemu sprezonego powietrza. s
1,8 - 41,6 m®/min “
Do 100°C
Do 45 bar

Bez silikonu i FDA - Separatory wody i odlewy cis$nieniowe z serii standardowej CF
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Wysoka wydajnoscC |

energooszczednose

Skuteczne usuwanie wody

Separatory usuwajg ze sprezonego powietrza ciecze takie jak kondensat, woda i olej w
formie ptynnej za pomoca separacji odsrodkowej. Separator zainstalowany przed filtrem
chroni go przed przecigzeniem i zanieczyszczeniem znacznie wydtuzajgc jego zywotnosc.
Poszczegdine typy separatoréw X obejmujg peten zakres wydajnosci sprezarek CompAir.
Ich cecha charakterystyczna jest niski spadek cisnienia i bezobstugowosc¢.

Energooszczednos$¢ dzieki nowoczesnej konstrukciji

Unikalna, chroniona patenetem konstrukcja usprawniajgca Coroczna wymiana wkiaddw jest niezwykle
przeptyw sprezonego powietrza przez filtr zapewnia prosta dzieki konstrukcii filtra utatwiajgce;

wysoka wydajnosc¢ i niskg réznice cisnien. demontaz dolnej czesci obudowy.
Wspdtdziatanie obudowy i wktadu w filtrach sprezonego Wskaznik spadku cisnienia monitoruje wydajnos¢
powietrza CompAir pozwala uzyska¢ maksymalng filtra i wskazuje, kiedy spadek cisnienia staje sie
0szczednos¢ energii i niskie koszty w catym okresie zbyt duzy i zalecana jest wymiana wktadu.

eksploatacji bez obnizania jakosci powietrza.

Szeroki zakres dostepnych stopni filtracji umozliwia
dobranie wkifadu pozwalajgcego na uzyskanie
wymaganej jakosci sprezonego powietrza.




Seria filtrow CompAir jest
stale unowoczesniana i

stata sie liderem technologii,
zapeniajgc rownowage
miedzy jakoscig powietrza,
efektywnoscig energetyczng i
niskimi kosztami eksploatacii.

Doskonata
technologia filtrac;ji

Q Opatentowany podwaéjny wskaznik e Ergonomiczna konstrukcja

(standard w przypadku wszystkich filtréw z
wyjatkiem filtréw weglowych i separatoréw

wody) pokazuje spadek rdznicy cisnien
oraz ekonomiczng wydajnos¢ dziatania

e Opatentowany gtadki wlot kieruje
powietrze do wktadu filtra, minimalizujac
zawirowania i spadki cisnienia

G Korpus precyzyjnie wykonany w
catosci z aluminiowego odlewu moze
pracowa¢ w temperaturze 80°C przy
maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu
roboczym wynoszacym 17 bar(g)

@ Zastrzezona firmowa powtoka nakfadana
na powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
zapewnia ochrong antykorozyjng w
trudnych warunkach przemystowych

@ Wdad filtra z siatka ze stali
nierdzewnej odporny jest na wysokie

roznice cisnien i jednoczesnie pozwala

zminimalizowa¢ ograniczenia przeptywu

Dostepne opcje

Spust bezstratny

Specjalnie zaprojektowany, aby zredukowac do zera: &

— ZUzycie powietrza dzigki sterowaniu
pojemnosciowemu;

— czynnos$ci konserwacyjne dzigki zestawowi
wymiennemu;

— przestrzen do montazu pod zbiornikiem. Cisnienie
maks.: 16 bardw.

Sc-12m - spust ptywakowy

Ten prosty typ spustu automatycznego stuzy
do odprowadzania kondensatu ze zbiornikow
powietrza, filtrdw, osuszaczy powietrza itp.
Dostarczany jest z recznym spustem
kontrolnym i ztaczka z rurkg kompensacyjna.
Cisnienie maks.: 16 baréw.

miski oraz bezdotykowy wktad
filtra utatwiajg jego wymiane

@ Wskaznik paskowy pokazuje, kiedy
nalezy wymieni¢ wkiad (wytacznie typ CF)

m Niezawodny spust kondensatu Filtry
klasy B i C oraz separatory wody sg
Wyposazone w wewnetrzny spust
ptywakowy. Filtry czastek statych (E) i wegla
aktywowanego (D) posiadajg spust reczny.

0 Wktad harmonijkowy ogranicza
predkos¢ przeptywu powietrza, aby
maksymalnie zwiekszy¢ skutecznose
filtrowania i zminimalizowac straty cisnienia

o Wysokowydajna warstwa
odprowadzajgca poprawia odprowadzanie
cieczy i zwieksza zgodnos¢ chemiczng

@ Latwe ustawianie glowicy filtra wzgledem
miski wedtug wskaznikow pozwala
doktadnie zmontowac¢ podzespoty oraz
podnies¢ poziom bezpieczenstwa

CTDV - spust czasowy

Dzieki zastosowaniu zegara sterowniczego,
ktory steruje interwatem i czasem pracy,
spust ten znajduje szerokie zastosowanie w
branzy sprezonego powietrza. Cisnienie
maks.: 16 bardw.

Automatyczny spust ptywakowy
Standard w przypadku filtréw typu B i C oraz
separatorow wody. W komplecie z recznym
spustem kontrolnym.

Spust reczny
2" kulowy zawor spustowy

CMNL - Spust magnetyczny


https://www.youtube.com/watch?v=TQJ2USMuHL8
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Utrzymanie jakoschi
sprawnosciisystemu
sprezonego powictrza pop
regularng konsewagje

Podstawowym powodem
wymiany wktaddow
filtracyjnych jest
utrzymanie okreslone;
jakosci powietrza,
wydajnosci systemu

I niskiego spadku
ci$nienia. Dlatego

nalezy je wymieniac

co 12 miesiecy.

Zalety wymiany wktadow filtracyjnych raz w roku

+ gwarancja optymalnej wydajnosci * niskie koszty operacyjne

* jakos¢ powietrza zgodna z normami + utrzymanie niskiej réznicy cisnien

+ ochrona osuszaczy, urzadzen
produkcyjnych i pracownikéw

* niezawodnos¢ i bezawaryjnosé

Dane techniczne
Filtry sprezonego powietrza - typoszereg CF

Model Rozmiar Natezenie przeptywu Cisnienie maks. Wymiary [mm] Ciezar
separatora przytacza [m3/minl
CF005 B.C.D.E
CF007 B.C.D.E
CF013 B.C.D.E
CF018 B.C.D.E
CF025 B.C.D.E
CF032 B.C.D.E
Konstrukcja g";gg? g 8 B E
gwintowana CFo82 BCDE
CF100 B.C.D.E
CF0133 B.C.D.E
CF0167 B.C.D.E
CF0200 B.C.D.E
CF0260 B.C.D.E
CF0305 B.C.D.E
CF0383 B.C.D.E
CF0450 B.C.D.E
Model Rozmiar Natezenie
separatora przytacza [m3/minl 2
CF0128F B.C.D.E DN50 12,8 453 16 232 285 500 8
CF0220F B.C.D.E DN65 22,0 777 16 232 285 690 11
CF0350F B.C.D.E DN80 35,0 1236 16 232 340 880 16
. CFO466F B.C.D.E DN100 46,7 1648 16 232 485 1264 125
Konstrukcja CFO700F B.C.D.E DN125 70,0 2472 16 232 630 1274 196
kotnierzowa CF0950F B.C.D.E DN150 95,0 3355 16 232 630 1384 210
CF1250F B.C.D.E DN150 125.0 4414 16 232 676 1434 264
CF1550F B.C.D.E DN150 155,0 5474 16 232 724 1503 314
CF1833F B.C.D.E DN200 183.3 6474 16 232 724 1503 320
CF2366F B.C.D.E DN200 236,7 8358 16 232 885 1565 530
CF3316F B.C.D.E DN250 331,7 11713 16 232 950 1573 670
CF5166F B.C.D.E DN300 516.7 18246 16 232 1050 1702 1083

Separatory wody - typoszereg X

Model Rozmiar
separatora przytacza
X005 3/g" 0.50 18 17 250 76 175 0.6
Konstrukcja X007 Yo" 0.66 23 17 250 76 175 0.6
gwintowana X018 %" 1.8 64 17 250 98 230 1.2
X040 1" 4,0 141 17 250 129 268 2,2
X085 1" 8,5 300 17 250 129 268 2.1
X170 2" 17,0 600 17 250 170 467 5.1
X380 3" 38.0 1342 17 250 205 548 20.0




Dane techniczne
Separatory wody - serii X
Model Rozmiar Natezenie przeptywu Cisnienie maks, Wymiary [mm] Ciezar

separatora przytacza [m3/min] ‘ ‘ [psil [szer] ‘ [wys]

Konstrukcija
kotnierzowa

Model Rozmiar
separatora przytacza
CFQO5L-HT B,.C, E 3/g” 0.5 17 17 250 76 552 0.55
CFOQ7L-HT B.C.E " 0.7 22 17 250 76 552 0.55
CFO13L-HT B.C. E 7% 1.3 45 17 250 98 606 11
CFO18L-HT B.C.E 7% 1.8 65 17 250 98 606 11
CFQ25L-HT B.C.E 1" 2.5 88 17 250 129 645 2.1
CF0O32L-HT B.C.E 1" 3.2 112 17 250 129 645 2.1
Wysoka CF038L-HT B.C.E 1" 3.8 135 17 250 129 645 21
temperatura IERGEVCTAERIE B.C.E 1% 6.7 235 17 250 129 735 2.4
CF082L-HT B.C. E 1" 8.2 288 17 250 129 735 2.4
CF100L-HT B.C.E 2" 10.0 350 17 250 170 844 5.2
CFO133L-HT B.C.E 2" 13.3 471 17 250 170 844 5.2
CF0167L-HT B.C.E 2" 16.7 589 17 250 170 844 5,2
CF0200L-HT B.C.E 8 20,0 706 17 250 205 1027 9.3
CF0260L-HT B.C.E 3" 26.0 918 17 250 205 1256 13.7
CF0305L-HT B.C.E 3 30.5 1078 17 250 205 1256 13.7
CF0383L-HT B.C.E 3" 38,3 1354 17 250 205 1256 13,7
CF0450L-HT B.C.E & 45,0 1600 17 250 205 1256 13.7

Filtry sprezonego powietrza - wysokocisnieniowa seria CF

Model filtra Przeptyw ‘ Objetosé Potaczenie ‘ Wymiary [mm] Ciezar
[SCFM |  [/min] |  [mn] 0 A [Cal] [szer] | [wys] kgl
CF0O18L 3/8"E-HP 65 1833 110 0,5 3/8 BSPP 94 194 1,35
CF018L 3/8”B-HP 65 1833 110 0,5 3/8 BSPP 94 194 1,35
CF018L 3/8"C-HP 65 1833 110 0,5 3/8 BSPP 94 194 1,35
CFO18L 3/8"D-HP 65 1833 110 0,5 3/8 BSPP 94 194 1,35
CFO036L 1/2’E-HP 127 3583 215 0,5 1/2 BSPP 94 194 1,4
CF036L 1/2”’B-HP 127 3583 215 0,5 1/2 BSPP 94 194 1,4
CFO36L 1/2°C-HP 127 3583 215 0,5 1/2 BSPP 94 194 1,4
CFO36L 1/2’D-HP 127 3583 215 0,5 1/2 BSPP 94 194 1,4
CFO72L 3/4’E-HP 256 7250 435 0,7 3/4 BSPP 94 256 1,5
CFO72L 3/4’B-HP 256 7250 435 0,7 3/4 BSPP 94 256 1,5
Wysokie CFO72L 3/4"C-HP 256 7250 435 0.7 3/4 BSPP 94 256 11
cisnienie CFO72L 3/4’D-HP 256 7250 435 0,7 3/4 BSPP 94 256 1,5
CF125L 1"E-HP 441 12500 750 1,7 1 BSPP 120 358 3,1
CF125L 1"B-HP 441 12500 750 1,7 1 BSPP 120 358 3.1
CF125L 1"C-HP 441 12500 750 1,7 1 BSPP 120 358 3.1
CF125L 1"D-HP 441 12500 750 1,7 1 BSPP 120 358 3,1
CF250L 1”E-HP 883 25000 1500 1.7 1 BSPP 120 358 3,1
CF250L 1"B-HP 883 25000 1500 1,7 1 BSPP 120 358 3,1
CF250L 1"C-HP 883 25000 1500 1,7 1 BSPP 120 358 3,1
CF250L 1"D-HP. 883 25000 1500 1.7 1 BSPP 120 358 3,1
CF416L1 1/2"E-HP. 1472 41667 2500 1,7 11/2 BSPP 120 358 33
CF416L1 1/2"B-HP 1472 41667 2500 1,7 1 1/2 BSPP 120 358 33
CF416L1 1/2"C-HP 1472 41667 2500 1,7 11/2 BSPP 120 358 33
CF416L1 1/2’D-HP 1472 41667 2500 1,7 11/2 BSPP 120 358 3,3
Typ D — Filtracja z weglem aktywnym Typ C — Filtracja doktadna
Usuwanie oparéw oleju i zapachu weglowodordw, przy zapewnieniu Usuwanie czasteczek o wielkosci do 0,01 mikrona w przypadku
maksymalnej resztkowej zawartosci oleju na poziomie < 0,003 mg/md aerozoli wody i oleju, przy zapewnieniu maksymalnej resztkowej
(< 0,003 ppm) w temperaturze 21°C (nalezy montowac za fittrem typu C)  zawartosci aerozolu oleju na poziomie 0,01 mg/ms8 w
Typ B — Filtracja ogélnego przeznaczenia temperaturze 21°C (nalezy montowac za filtrem typu B)
Usuwanie czagsteczek o wielkosci do 0,1 mikrona w Typ E — Filtracja przeciwpytowa
przypadku skoagulowanych ptynéw, wody i oleju, przy Usuwanie czasteczek pytu o wielkosci do 1 mikrona

zapewnieniu maksymalnej resztkowej zawartosci aerozolu

oleju na poziomie 0,08 mg/md w temperaturze 21°C

Ograniczenia pracy:

Maks. cisnienie robocze 17,2 bar(g) Zalecana maks. temperatura pracy 50°C (typ D)
Zalecana maks. temperatura pracy 80°C (typ B, C, E) Zalecana min. temperatura pracy 1°C

Cisnienie sieci bar g 1 2 3 5 7 9 11 13 | 15 | 17

Wspétczynnik korekcyjny 0,380,53|0,65/0,85|1,00|1,13|1,25|1,36|1,46| 1,56

Aby skorzysta¢ ze wspdtczynnikéw korekcji, nalezy pomnozy¢ wydajnosc filtra przez wspotczynnik korekcji, co pozwoli uzyska¢ nowag wydajnosc przeptywu filtra przy niestandardowym cignieniu roboczym.
Na przyktad w przypadku filtra 0 wydajnosci 190 m3/h pracujgcego pod cisnieniem 11 baréw wspotczynnik korekcji wynosi 1,25. 1,25 x 190 = 237,5 m3h wydajnosci przy cisnieniu wynoszacym 11 baréw.
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Wiodacy globalny producent szerokiej gamy
Swiatowej klasy rozwigzan w zakresie sprezonego
powietrza, firma CompAir dazy do zapewnienia
kompleksowego rozwigzania dla swoich partneréow
przemystowych. Poczgwszy od najnowszych
osiggnie¢ w zakresie technologii bezolejowych

i smarowanych olejem, az po kompletng game urzadzen
pomocniczych, uzdatniania powietrza i akcesoridow.

Gesta sie¢ oddziatow i dystrybutoréw sprezarek CompAir, obejmujaca wszystkie kontynenty, zapewnia dostep do
najnowszych rozwigzan w dziedzinie sprezania gazéw w potgczeniu z lokalnym doradztwem i wsparciem technicznym.

CompAir, to jeden z najwiekszych producentdw sprezarek na Swiecie. Naszym gtownym celem jest nieustanne
ulepszanie oferowanych przez nas urzadzen. Efektem tych staran sg sprezarki spetniajace oczekiwania nawet najbardziej
wymagajacych klientow.

Szeroka paleta sprezarek CompAir

Zaawansowane technologicznie Uzdatnianie sprezonego powietrza Ustugi dodatkowe
sprezarki olejowe * Filtry + Audyt sieci sprezonego powietrza
+ Srubowe « Osuszacze ziebnicze i adsorpcyjne « Pomiar wydajnosci
> ze stafg i regulowang wydajnoscig ~ * Spusty kondensatu « Wykrywanie nieszczelnosci
« Sprezarki przewozne + Osuszacze wykorzystujace
ciepto sprezania Pomoc techniczna dla klientéw

Bezolejowe
+ Sprezarki Srubowe z wtryskiem wody
> ze stalg i regulowang wydajnoscia Nowoczesne systemy sterowania

+ Generatory azotu * Dobor urzgdzen
+ Lokalne oddziaty serwisowe

+ Oryginalne czesci zamienne

« Srubowe sprezarki dwustopniowe « Sterowniki sprezarek DELCOS TF .
> ze statg i regulowang wydajnoscig + Sterownik nadrzedny | oleje CompAir

* Spiralne SmartAir Master Plus

+ Ultima® + iConn - Serwis sprezarek

Smart Compressor

Naszym celem jest nieustanne
ulepszanie oferowanych urzadzen.
W zwigzku z tym zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian

w specyfikacji technicznej i zmiany
cen bez wczesniejszego
powiadomienia. Nasze urzgdzenia
oferujemy w oparciu o Ogdine
Warunki Sprzedazy.

Linked [}
@ - www.compair.com sales@compair.com
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