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CompAir

Zuverlassigkelt & Effizienz
auf hochstem Niveau

Schraubenkompressoren

L-Serie

Premium-Kompressor-Design und 7 - 1 1 kW
branchenfuhrende Gewahrleistung Ungeregelt & Drehzahlgeregelt



Die L-Reihe von CompAir

Die in der Industrie fur Qualitéat und Zuverlassigkeit
bekannte L-Serie von CompAir wird kontinuierlich
weiterentwickelt und erweitert, um Kunden ein
Maximum an Leistung, Flexibilitat und Effizienz

zu bieten. Das breite Sortiment an 7,5 und

11 kW Kompressoren umschlie3t Modelle mit
fester Drehzahl, mit Drehzahlregelung, hoch
effiziente E-Modelle sowie komplette Airstations
einschlieBlich Behélter und Kaltetrockner.

E-Serie
Ungeregelt & Drehzahlgeregelt

Druckbereich
5 bis 13 bar

Volumenstrom
0,41 bis 1,87 m3/min

Motorleistung
7,5 bis 11 kW

Standard Serie
Ungeregelt & Drehzahlgeregelt

Druckbereich
5 bis 13 bar

Volumenstrom
0,43 bis 1,59 m8/min & CompAir

Motorleistung =
7,5 bis 11 KW




Engineering Excellence

Kompressoren stellen fur Hersteller und Betreiber
eine wichtige Energiequelle dar, deren Verflgbarkeit
und Wirtschaftlichkeit von hoher Bedeutung ist.

Die wichtigste Komponente des Kompressors

ist die Verdichterstufe, weshalb CompAir

groBten Wert auf die eigene Entwicklung und
Fertigung legt. Die Verdichterstufen werden im
modernen Kompetenzzentrum in Deutschland

mit Prazisionsanlagen gefertigt. Die hiermit erworbene
Zuverlassigkeit und Leistungsfahigkeit der Anlagen
resultiert in dauerhaft niedrigen Betriebskosten.

Die Qualitat der neuen Verdichterstufe wird unterstrichen
mit einer Gewahrleistung von bis zu 10 Jahren
oder einer Laufzeit von 44.000 Betriebsstunden.*

Die Kéltetrockner werden ebenfalls eigens
entwickelt und gefertigt. Der hochentwickelte
Warmetauscher und die patentierte Steuerung
liefern eine ideale Kombination von hoher Effizienz,
niedrigem Druckverlust und kleiner Stellflache.

(

(435

Bekannt fUr Zuverlassigkeit,
kontinuierlich gesteigert in

der Effizienz, ausgebaut

fUr hdhere Flexibilitat und
gesichert durch beste
Garantieleistung. 99

Die kostenfreie Assure Gewahrleistung ist jetzt

ot fur die Verdichterstufe auf 10 Jahre oder bis

zu 44.000 Betriebsstunden ausgeweitet.*

* Welches entsprechend friher eintritt




L CompAir

Das richtige Produkt

firlhre Anwendungs

Standard Serie LO7 bis L11, RS MINIMALE STELLFLACHE
Ungeregelt & Drehzahlgeregelt

Dank der Montage auf
dem Behalter reduziert
sich die bendtigte
Stellflache um bis zu
55%.

Je nach dem, welche individuellen Anforderungen
bestehen, kdnnen Kunden die Kompressoren
auswahlen und kombinieren und damit von der hohen
Flexibilitat profitieren. Die Airstations einschlieBlich
Behalter und Trockner sind enorm platzsparende
Losungen, die gerade dann besonders geeignet

sind, wenn nur wenig Flache zur Verflgung steht.

« Kompressor auf Grundrahmen

« Komplette Paket-Losung: Kompressor,
Trockner und Behalter Einzelne Komponenten

Der Kompressor selbst ist bereits sehr kompakt
und bietet die kleinste Stellflache von lediglich
0,4 m2. In der Kombination mit Trockner und
Behalter wird die Stellflache minimiert, und die

Kombinierte Komponenten

Installation ist nicht nur deshalb sehr einfach. ANSICHT GRUNDRISS
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Eigens produzierte Verdichterstufen ‘ - . |
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Die qualitativ hochwertigen Verdichterstufen werden ! ‘ ! B il
mit moderner Fertigungstechnologie produziert. Sie R ! o !
sind entwickelt mit Fokus auf Zuverlassigkeit und | ;[< c >] ! ! mé B A !
Effizienz. Die Rotoren werden computergesteuert N ] | |
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gepruft und gemessen. Die Verdichterstufen erreichen

flache spezifische Leistungskurven, und damit eine Aufsteliflache auf ein Minimum reduziert
effiziente Nutzung Uber einen weiten Drehzahlbereich.

A+B+C=126m? (07 -L11) A+B+C=39m?




Neue erweiterte Steuerung
C-PRO 2.0 gewabhrleistet einen
zuverlassigen Betrieb und schitzt ihre und hoch effizienten Elektromotor.

Investitionen durch kontinuierliche
Uberwachung der Betriebsparameter

Die C-PRO 2.0 Steuerung wurde entwickelt, um die
Daten speziell bei der Geschwindigkeitsregelung
transparent zu machen. Die Steuerung der neuen
Generation verfugt Uber zusatzliche Funktionen fir
drehzahlgeregelte Kompressoren, wie zum Beispiel den
Motorstatus und die bedarfsflexible Druck-Einstellung.
Sie mUssen kein Experte sein, um die drehzahlgeregelten
Kompressoren optimal zu betreiben. Die Steuerung regelt
die Anpassung an lhren schwankenden Druckluftbedarf.
Die Druckanderung erfolgt ganz einfach per Knopfdruck.

+ 3 analoge Eingange
* Mehrsprachig

+ Standard — Sequenzsteuerung bis zu 8 Einheiten (bis zu
7 Einheiten mit fester Drehzahl und einer Einheit mit
variabler Drehzahl)

+ Standard Modbus
+ 15 Fehlerprotokolle im Speicher

« kontinuierliche SystemUberwachung

Diese Schraubenkompressor-
Serie ermoglicht Umgebungs-
temperaturen von bis zu 46°C.
Das grof3zugig dimensionierte
LUftungssystem sorgt fur
optimale Kuhlung und niedrige
Austrittstemperaturen.

Jo)

Hocheffiziente Motoren

Die Serie ist ausgestattet mit einem zuverlassigen

« Internationale Effizienzklasse 2 (IE3) als Standard
* IP 55 Gehause

+ Volle Leistung bis zu 46°C Umgebungstemperatur

Automatisches
Riemenspannsystem

Einfache Wartung

Alle Kompressoren sind so konzipiert, dass alle
Servicepunkte leicht zuganglich sind. Die Seitenteile
konnen einfach abgenommen werden und die geringe
Zahl beweglicher Teile reduziert die Wartungskosten.

Das automatische Spannen des Riemens
gewahrleistet eine lange Lebensdauer, reduziert
den Aufwand und die Gerauschbelastung.
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A\ CompAir

Beste Ef\f'
Madedn

Hocheffiziente Kompressoren
der E-Serie — mit fester Drehzahl
und Drehzahlregelung

Die Schraubenkompressoren der E-Serie werden im
Center of Excellence in Simmern konstruiert und gefertigt.
Die wichtigste Komponente eines Kompressors, die
Verdichterstufe, wird ebenfalls dort Vorort produziert. Das
Konstruktionsteam entwickelt Verdichterstufen, die optimal
auf die Kompressoren abgestimmt sind und erreichen
hdchste Leistungs- und Effizienzlevel. Das Team erhalt
hierfir kontinuierlich positives Feedback aus dem Markt,
und nicht nur fGr die hohe Effizienz sondern auch fUr die
Anpassungsfahigkeit. Die Kompressoren sind erhaltlich

in verschiedenen Varianten einschlieBlich

Airstations, die enorme
Platzvorteile bieten.

Zuverlassigkeit und Flexibilitat
als Konstruktionskonzept

ENGINEERING

MANUFACTURE

Volistandig integrierte
Verdichterstufe

Die moderne, hochleistungsfahige
Verdichterstufe arbeitet mit geringer Drehzahl
und verringert dadurch die Energiekosten.

Die innovative Bauart mit integriertem
Olabscheider, Offilter und thermostatischem
Bypassventil reduziert die Anzahl der externen
Schlauche und Komponenten und bietet

eine ausgezeichnete Zuverlassigkeit.

Kombinierter Luft-/Olkihler
Ausgestattet mit einem System zur
Schnellaufwarmung und Konstanthaltung
der Oltemperatur, vermeidet das Kiihlsystem
unndtigen Kondensatausfall innerhalb

des Verdichters und sorgt fur eine

niedrige Druckluftaustrittstemperatur.

Elektromotor mit hohem
Wirkungsgrad

Die Kompressoren sind mit einem
energieeffizienten IE3 Elektromotor ausgestattet.

Automatisches
Riemenspannsystem

Das wartungsfreie System sorgt stets fur
die richtige Riemenspannung und verlangert
die Riemen- und Lagerlebensdauer.

Werkseitig gefillt mit FluidForce
Kuahlmittel

Reduzierte Wartungskosten dank verlangerter
Olwechselintervalle von bis zu 4.000 Stunden.

Geringe Gerauschbelastung
Ermdoglicht das Aufstellen des
Kompressors direkt am Einsatzort.

Betrieb bei bis zu 45 °C
Umgebungstemperatur
Zuverlassiger Betrieb auch in

anspruchsvollen Umgebungen.




Die Qualitat, die Sie von einem
Unternehmen mit einer Tradition

von mehr als 200 Jahren erwarten.

Delcos Pro Kompressorsteuerung & Compi oeicos oo

Das ausgereifte Steuerungssystem gewahrleistet einen zuverldssigen Betrieb . _Ov;fg_ﬁl—
und schiitzt die Investition durch die kontinuierliche Uberwachung der
Betriebsparameter. Die Delcos Pro Steuerung bietet zudem die Moglichkeit
der Programmein- und -ausgabe sowie die Steuerung von Zusatzgeraten.
Daruber hinaus werden die folgenden Funktionen in Klarschrift angezeigt.

+ System- und Netzdruck « Zeitgesteuerter

* Verdichtungstemperatur Stopp / Start

* Ferngesteuerter
Stopp / Start

» Gesamtbetriebsstunden und Laststunden

» Wartungsanzeige )
+ Automatischer Neustart nach Stromunterbrechung

« Erweiterte Fehlerprotokoll-Uberwachung

+ Statusanzeige

* RS485 - Modbus RTU-Schnittstelle

» Echtzeituhr

« Zweite Druckeinstellung

Ergonomische
Steuerungsposition

Die Steuerung kann wahlweise oben
oder vorne positioniert werden.




AirPlus

Die optimale Losung flr den
individuellen Druckluftbedarf

Die drehzahlgeregelten Kompressoren von CompAir
regulieren effizient und zuverlassig den in vielen
Anwendungen schwankenden Bedarf.

Die jahrlichen Betriebskosten kénnen erheblich durch AComphic .5
den Einsatz von Drehzahlregelung gesenkt werden.

Wartungs- und
| Servicekosten
/

E Investition

Ein CompAir L-RS
Kompressor mit 70%
Auslastung

(V)
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3
i Druckluftaufbereitung
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Moderne Produktionssysteme und -prozesse

verlangen immer stérker nach hochwertiger

Druckluft. Ein CompAir Druckluftsystem verwendet
ausschlieflich neueste Technologie und energieeffiziente
Lésungen mit niedrigen Lebenszykluskosten.

Energiekosten

Die RS Eigenschaften sind
Ilhre Vorteile « Wasserzyklonabscheider der X-Serie

Das Design der L-RS Serie gewéhrleistet eine hohe * Druckluftfilter der CF-Serie

Effizi Uber d ten Regelbereich.
lzienz Uber den gesamten Regelbereic * Verlustfreier Kondensatableiter

Weiter Regelbereich « Druckluft-Kaltetrockner
Das Eleminieren der Schaltspiele bedeutet enorme
Energieeinsparungen « Kaltregenerierte Adsorptionstrockner

» Warmregenerierte Adsorptionstrockner

} Perfektes Antriebskonzept

Hohe Effizienz tber den gesamten Lieferbereich » Stickstoff-Generator

» SmartAir Master Ubergeordnetes Steuerungssystem




Die beste Investition in Sicherhelt,
die Sie bekommen kdnnen

10 Jahre Gewahrleistung!

Die CompAir Assure Garantie- und Gewahrleistungspro-
gramme garantieren Ihnen bis zu 44.000 Stunden bzw.
10 Jahre " véllige Sorgenfreineit und reprasentieren
somit eines der umfassendsten Garantieangebote.

Ihre Vorteile:

+ Die Assure Gewahrsleistung ist kostenfrei 2

+ Ein durch CompAir autorisierter Servicetechniker
gewahrleistet kompetente Servicearbeiten

+ Eine Assure Servicevereinbarung als Basis
zur Garantie sorgt fur korrekte Planung der
Wartungs- und Lebenszykluskosten

+ Der Einsatz von Original-Ersatzteilen und
Schmierstoffen verlangert die Lebensdauer
und Effizienz der Kompressoren

" Die Gewahrleistungsdauer umfasst 6 Jahre /
44.000 Stunden auf den kompletten Kompressor
und 10 Jahre auf die Verdichterstufe

2 GemaR den Allgemeinen Geschéftsbedingungen

A CompAir

Kompaktes Design -
einfache Installation

Die kleine AufstellgroBe reduziert den Platzbedarf
und vereinfacht die Installation.

Einfache Wartung

Das moderne Design dieser Serie garantiert die leichte
Zuganglichkeit aller Servicepunkte dank abnehmbarer
SeitentUren. Die reduzierte Anzahl beweglicher Teile
verringert zusétzlich die Wartungsarbeiten.

CompAir Originalersatzteile

Immer auf der sicheren Seite.

Die Verfugbarkeit gehort neben dem
energieeffizienten Betrieb zu den wichtigsten

Kriterien fur eine wirtschaftliche Druckluftversorgung.
Baumustergeprtifte, erstklassige CompAir Originalteile
in Erstausristerqualitat zeichnen sich aus durch:

+ Eine lange Standzeit auch bei extremen Belastungen
+ Die Anlagen arbeiten im optimalen Betriebsbereich
* Minimale Druckverluste, daher energieeffizient

+ Geprufte Qualitat, die Baumusterprifung bleibt
erhalten Quality Assurance Systems




L CompAir

CompAir L-Serie — Technische

Standard Serie
LO7 - L11 mit fester Drehzahl

Kompressor Betriebsdruck | Antriebsmotor | Volumenstrom " | Schalldruckpegel 2 | Gewicht Abmessungen
Modell LxBxH
[bar iil [m3/min] [dB(A)] kgl [mm]

7 1,14
8 0,99

LO7 7,5 70 205 667 x 630 x 1050
10 0,97
13 0,80
7 1,59
8 1,58

L11 11 70 219 667 x 630 x 1050
10 1,39
L 13 1,14

LO7 RS - L11 RS mit Drehzahlregelung

Kompressor Betriebsdruck | Antriebsmotor | Volumenstrom " | Schalldruckpegel | Gewicht Abmessungen
Modell [m3/min] bei 70% Last 2 LxBxH
i [dB(A)] [kgl [mm]

7 0,45 1,138
38 0,46 0,98

LO7 RS 7.5 67 225 667 x 630 x 1050
10 0,43 0,95
13 0,45 0,77
7 0,53 1,68
8 0,52 1,56

L11 RS 11 67 234 667 x 630 x 1050
10 0,51 1,39

S 13 0,49 1,07 )

LO7 - L11 / LO7 RS - L11 RS Airstation

Kompressor Betriebsdruck |Kaltetrockner ! Behilter Druckluftan- Gewicht Abmessungen
Modell schluss LxBxH
[bar ul [Volumen] kgl [mm]
7 270 Liter 340/360 | 1540 x 676 x 1550
500 Liter 405 /425 | 1885 x 700 x 1643
270 Liter 340/360 | 1540 x 676 x 1550
LO7 / LO7RS 8 / ) RP 3"
500 Liter 405 /425 | 1885 x 700 x 1643
15 270 Liter 340/360 | 1540 x 676 x 1550
500 Liter 405 /425 | 1885 x 700 x 1643
. 270 Liter 354 /369 | 1540 x 676 x 1550
500 Liter 419/434 | 1885 x 700 x 1643
270 Liter 354 /369 | 1540 x 676 x 1550
L11/L11RS 8 / , RP 34"
500 Liter 419/434 | 1885 x 700 x 1643
10 270 Liter 354 /369 | 1540 x 676 x 1550
500 Liter 419/434 | 1885 x 700 x 1643




E - Serie

LO7¢ - L11¢ mit fester Drehzahl

Kompressor Betriebsdruck | Antriebsmotor | Volumenstrom " | Schalldruckpegel 2 | Gewicht Abmessungen
Modell LxBxH
[bar iil [m3/min] [dB(A)] kgl [mm]

7,5 1,30

LO7e 10 7,5 1,06 70 215 667 x 630 x 1050
13 0,85
7,5 1,87

L11e 10 11 1,61 70 225 667 x 630 x 1050
13 1,32

LO7¢ RS - L11¢ RS mit Drehzahlregelung

Kompressor Betriebsdruck | Antriebsmotor | Volumenstrom " | Schalldruckpegel | Gewicht Abmessungen
Modell [m®/min] bei 70% Last 2 LxBxH
Ibar il [kw] min. | max. [dB(A)] kgl [mm]

7,5 0,48 1,26

LO7¢ RS 10 7,5 0,44 1,01 63 222 667 x 630 x 1050
13 0,41 0,83
7,5 0,63 1,81

L11¢ RS 10 11 0,64 1,56 64 231 667 x 630 x 1050
13 0,57 1,26

LO7¢ - L11¢/ LO7°RS - L11¢RS Airstation

Kompressor Betriebsdruck Kaltetrockner ¥ | Behélter Druckluftan- Gewicht Abmessungen
Modell schluss LxBxH
[bar ii] [Volumen] [kgl [mm]
7,5
LO7¢/ LO7¢RS - / 270 Liter RP 3" 336/353 | 1541 x 695 x 1577
7,5
[ L11¢/L11¢RS 0 / 270 Liter RP 34" 350/ 362 1541 x 695 x 1577

I Messung und Angabe der Daten gemaB ISO 1217 Edition 4, Annex C & E innerhalb der folgenden Toleranzen: Ansaugdruck 1 bar a, Ansaugtemperatur 20°C, Luftfeuchte 0%

(trocken)

2 Freifeldschallmessung geméaB ISO 2151 und ISO 9614-2, Toleranz + 3 dB(A).

° Der Kéltetrockner bendtigt einen separaten elektrischen Anschluss. Alle Angaben beziehen sich auf DIN ISO 7183, 8573-1:2010
(Klasse 4, Drucktaupunkt 3°C). Weitere Informationen erhalten Sie in der separaten Trockner-Dokumentation.




Globale Prasenz -
lokaler Service

CompAir ein umfassendes Portfolio an

zuverlassigen, energieeffizienten Kompressoren
und Aufbereitungsprodukten, die sich flr

nahezu jede Anwendung eignen.

Mit mehr als 200 Jahren Erfahrung bietet

Ein weltumspannendes Netzwerk von spezialisierten CompAir-Vertriebsunternehmen und Handlern kombiniert globales
Know-How mit lokaler Verfliigbarkeit, um eine optimale Unterstltzung flr unsere innovativen Technologien zu gewahrleisten.

CompAir nimmt eine fUhrende Rolle in der Entwicklung hochmoderner Druckluftsysteme ein. So bietet CompAir dem Kunden
hochmoderne Druckluftidsungen, die in Sachen Wirtschaftlichkeit, Umweltfreundlichkeit und Innovation wegweisend sind.

CompAir Produktlibersicht

Fuhrende Kompressortechnologie
Olgeschmiert
« Schraubenkompressoren

> ungeregelt und drehzahlgeregelt
+ Kolbenkompressoren
+ Fahrbare Schraubenkompressoren

Olfrei

+ Wassereingespritzte
Schraubenkompressoren
> ungeregelt und drehzahlgeregelt

+ Zweistufige Schraubenkompressoren
> ungeregelt und drehzahlgeregelt

+ Kolbenkompressoren

+ High-speed Turbos — Quantima®

+ Scroll

Komplettes Aufbereitungsprogramm
« Filter

+ Kéltetrockner

+ Adsorptionstrockner

+ HOC Trockner

« Stickstoff-Generator

Moderne Steuerungssysteme

« CompAir DELCOS Steuerungen

« SmartAir Master — Ubergeordnete
Mehrkompressorensteuerung

+ Sicheres iConn Daten-Management

CompAir hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine
Produkte standig zu verbessern, und wir behalten

uns deshalb das Recht auf Anderung der technischen
Daten und der Preise ohne vorherige Ankindigung vor.
Samtliche Produkte werden gemé&B unseren Verkaufs-
und Lieferbedingungen angeboten und verkauft.

Zusatzleistungen
 Professionelle Druckluftanalyse
+ Volumenstromuberwachung

* Leckageprufung

Flhrender Kundenservice

+ Kundenspezifisch entwickelte
Druckluftstationen

+ Gesicherte Ersatzteilversorgung

* Dichtes Service-Netz

Ve

www.compair.com

sales@compair.com

565DE 03/23



